EKOGREN

Pionierzy ogrzewania biomasq




EKOGREN

Gettely ZHEN-NNE KRN
_\,

R =0 - =
= rmlll’_
— |

=N
(==
=

Zaktad Slusarski ,,GREN” Spotka Jawna powstat w 1990 roku, a jego zatozycielem jest Bolestaw Gren,
dla ktorego od poczatku prowadzenia dziatalnosci najwazniejszym celem dla Firmy byta najwyzsza
jakosé wyrobdw i spetnienie wymagan klientow.

Obserwujac tendencje europejskie i wybiegajac znacznie dalej niz aktualne trendy rynkowe w rodzimej
Polsce, pod koniec lat dziewiecdziesiqtych XX wieku, firma Gren zaczeta realizowac misje, ktora stata sie
produkcja najbardziej bezobstugowych kottow na rynku. Kilkudziesiecioletnie doswiadczenie firm
z zachodniej granicy pokazato, ze dla uzytkownika koncowego liczy sie przede wszystkim komfort i bez-
obstugowos¢. Z.5. GREN - w oparciu o rozwiazania wtasnych inzynieréw i innowacyjne pomysty - dodat do
tego przystepna cene i stworzyt serie kottow EKOGREN, ktéra zaczeta cieszy¢ sie powodzeniem, wérod
klientow szukajacych wysokiej jakosci za przystepna cene.

Wiodaca produkcja firmy stata sie produkcja kottow C.O., spetniajacych wszystkie kryteria standardu
energetyczno-ekologicznego, stawiane urzadzeniom grzewczym matej mocy na paliwa state i posiadaja-
cych liczne swiadectwa jakosci i certyfikaty.

Obecnie Zaktad produkuje gtownie kotty na biomase, z powodzeniem spalajace zrebki drzewne, trociny,
wiodry drzewne, brykiety, pelety drzewne, pelety trawiaste, roznego rodzaju i jakosci agro-paliwa, stome,
zboza, drewno kawatkowe, ale takze kotty wielopaliwowe oraz weglowe.

Szeroki zakres mocy urzadzen - od 10 do 600 kW, nowatorskie rozwigzania technologiczne, indywidualne
podejscie do klienta oraz wykwalifikowana kadra pracownicza stawiaja Firme w czotéwce najlepszych
srodkowoeuropejskich producentéw, o czym swiadcza rzesze zadowolonych klientow z krajow Europy
Zachodniej, Potudniowej a takze krajow bytego Zwiazku Radzieckiego i Skandynawii.

Firma sprzedaje swoje produkty poprzez sie¢ d’ystrybutoréw w kraju oraz posiada swoich odbiorcow
w ponad 22 krajach europejskich. Kotty EKOGREN wyrdzniaja sie nie tylko wysoka jakoscig podzespotow
z jakich sg wykonane, ale takze prostym, nowoczesnym wygladem.



WYSOKIEJ JAKOSCI PODZESPOLY
wyroézniajg serie urzadzen EKI:IG REN

1. Sonda lambda - petni funkcje czujnika zawartosci tlenu (O,) w spalinach, dostarczajac w sposéb
ciagty informacje diagnostyczne do sterownika, ktéry na podstawie otrzymywanych odczytéw opty-
malizuje prace kotta, zmniejszajac lub zwiekszajac ilos¢ tlenu dostarczanego do procesu spalania.
Dzieki sondzie, urzadzenie pracuje na optymalnych parametrach, redukujac w znacznym stopniu
zuzycie paliwa.

2. Uktad czyszczenia

Manualny - umozliwia czyszczenie ptomienidwek wymiennika kotta, poprzez poruszanie dzwignig
mechanizmu czyszczacego, zamontowana z przodu kotta. Poruszanie dzwignia powoduje ruch turbu-
lizatora (specjalnej konstrukcji sprezyny) wewnatrz rury ptomienicowej, a tym samym czyszczenie
jej z sadzy i pytow. Turbulizator petni takze funkcje zawirowywacza spalin, a dzieki ich zahamowa-
niu, kociot osiaga znacznie lepsze wyniki sprawnosciowe.

Automatyczny - umozliwia czyszczenie ptomieniowek wymiennika kotta, poprzez uruchamianie sil-
nika mechanizmu czyszczacego. Poruszanie mechanizmu powoduje ruch turbulizatora (specjalnej
konstrukcji sprezyny) wewnatrz rury ptomienicowej, a tym samym czyszczenie jej z sadzy i pytow.
Turbulizator petni takze funkcje zawirowywacza spalin, a dzieki ich zahamowaniu, kociot osiaga
znacznie lepsze wyniki sprawnosciowe.

3. Zapalarka - urzadzenie umozliwiajace zapton paliwa, znajdujacego sie w palniku, poprzez ogrze-
wanie go przez pewien czas goragcym powietrzem.

4. Wentylator wyciagowy z}lv.urhina\- dostarcza powietrze potrzebne do procesu spalania, zasysajac
je z pomieszczenia, w ktérym zainstalowany jest kociot. Dodatkowo jego konstrukcja wspomaga
ciag kominowy, przeciwdziata wydostawaniu sie dymu do kottowni podczas rozpalania lub dawkowa-
nia paliwa, a w potaczeniu z falownikiem, jego predko$¢ obrotowa (a wiec i sita ssania) jest ptynnie
regulowana, co wptywa na wydajnos¢ catego uktadu wyciagowego.

5. Palnik ceramiczny - specjalna konstrukcja paleniska, zbudowana ze stali wysokogatunkowej oraz

ceramiki o sktadzie zastrzezonym przez producenta. Dzigki swej budowie i wtasciwosciach akumu-
lowania ciepta, umozliwia bezproblemowe i catkowite spalanie paliwa biomasowego, uzywanego
przez uzytkownika.

6. Automatyczne odpopielanie | - funkcja cyklicznego odprowadzania zuzlu lub popiotu, powstatego
w procesie spalania, z paleniska do zewnetrznego popielnika. Dzieki takiemu rozwiazaniu, znacznie
podwyzszony jest komfort uzytkowania urzadzenia i jego bezobstugowosc.

7. Sterowanie pogodowe - umozliwia dostosowywanie pracy urzadzenia i obiegu grzewczego do
warunkow temperatury zewnetrznej, dzieki odczytom z czujnika zamontowanego na zewnatrz ko-
ttowni. Sterowanie analizuje zmiany temperatury zewnetrznej i za pomoca specjalnych algorytméw
koryguje temperature pracy kotta i wyliczong temperature obiegu grzewczego.

8. Sluza - dozownik, podajacy okreslona ilos¢ paliwa ze zbiornika do podajnika. Ponadto petni funkje
zabezpieczenia przed cofnigciem sie ptomienia do zbironika paliwa.




E(G-PELLET . 53

PELLET

Konstruktorzy firmy GREN stworzyli urzadzenie grzewcze, zaprojektowane i wykonane wg najnowszych
swiatowych standardow. Kociot, w swej kompaktowej i nowoczesnej obudowie, zawiera cechy urzadzenia
najwyzszej jakosci, ktorego prosta obstuga, bezawaryjnos$¢, niskie zuzycie paliwa i wysoka jako$¢ podze-
spotow zachwyci kazdego wymagajacego klienta.

GWARANCJA 5 LAT*

ENERGOOSZCZEDNY

EKOLOGICZNY

LATWY W OBStUDZE

EMISJA CO, = 0

* na szczelnos¢ wymiennika i potaczei spawanych

Kociot EG-PELLET przeznaczony jest do ogrzewania nowo-
czesnych doméw pasywnych, jak i rowniez domoéw jedno-
rodzinnych i wielorodzinnych, a takze matych gospodarstw
rolnych. Wspotpracuje z kazda nowoczesng instalacja
niskotemperaturowa. Praca urzadzenia nie zaktoca spo-
koju domowego ogniska, a jego obstuga ograniczona jest
do niezbednego minimum, dajac uzytkownikowi poczucie
komfortu i nieprzerwane zapewnienie ciepta dla wszyst-
kich domownikow.

SZCZEGOLY:

= nowoczesny design
« bezpieczenstwo i niskie koszty eksploatacji
» wysokiej jakosci podzespoty
« bardzo wysoka sprawnosc urzadzenia opartego
na doktadnie przetestowanej konstrukcji wymiennika
= sonda lambda optymalizujaca proces spalania
« palnik wykonany ze specjalnej stali zaroodpornej
» nowatorski automatyczny system czyszczacy




PARAMETRY TECHNICZNE

MOC [kw] 10 10 15 25 25 25 40 40 60 60
WAGA [KG] 320 335 320 335 320 340 375 400 420 460
Objetosé wody [dm?] 72 72 64 64 64 64 74 74 91 91
wyjscia powrotu [D - mm] 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
wylotu spalin [Kz - mm] 153 153 153 153 153 153 153 153 180 180
Szerokosé [A - mm] 1155 1460 1155 1460 1155 1460 1155 1460 1155 1460
Wysoko$é [B - mm] 1275 1360 1275 1360 1275 1360 1375 1385 1375 1485
Gtebokos¢ [C - mm] 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865
Wewnetrzna komina [Kw - mm] 146 146 146 146 146 146 146 146 174 174
Temp. spalin przy minimalnej pracy [C] 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
Temp. spalin przy nominalnej pracy [C] 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
Pojemnos¢ zbiornika [dm?®] 169 320 169 320 169 320 196 320 223 350
Cisnienie robocze [bar] 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Ciag kominowy [mbar] 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Paliwo PELLET
Zuzycie paliwa [kg/h] 2,2 2,2 3,2 3,2 5,4 5,4 8,6 8,6 13 13
Sprawnos¢ [%] 90-95 90-95 90-95 90-95 90-95 90-95 90-95 90-95 90-95 90-95
Przytacza wody M11/4  M11/4 M11/4  M11/4 M11/4 M11/4 M11/4 M11/4  M11/4  M11/4

* EG-10P, EG-15P, EG-25P, EG-40P, EG-60P - powigkszony zbiornik paliwa 320 |
Dla potrzeb udoskonalania produktu oraz aktualizowania niniejszego katalogu, producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.

Mozliwos¢ doboru odpowiedniej dtugosci podajnika

tak, by dopasowac do istniejacych pomieszczen.

Minimalna dtugosc: 1 m
Maksymalna dtugosé: 4 m

wersja 450 |

| < 1550

1480

1. Komora spalania 2. Palnik 3. Zasobnik na paliwo

4. Sluza obrotowa dozujaca paliwo 5. Motoreduktor podajnika

6. Aparat zaptonowy 7. Silnik mechanizmu czyszczenia wymiennika
8. Wentylator wyciagowy z turbing 9. Izolacja

10. Wymiennik ciepta 11. Zbiornik na popiét 12. Sonda lambda

13. Czujnik temperatury spalin 14. Panel sterownika

15. Smigto mieszacza paliwa w zbiorniku

Dla rozwiazan bardziej zaawansowa-
nych mozliwe jest zastosowanie do-
datkowego podajnika $limakowego
montowanego na dnie silosa (typ ,,B”).
Umozliwia to rownomierne nagarnianie
paliwa do systemu podajacego i rowno-
mierne opréznianie zasobnika z paliwa.

Dla wymagajacych klientéw mozliwe
jest zastosowanie systemu pneuma-
tycznego podawania paliwa z dodatko-
wego zasobnika. Dla zasobnikéw do 1m3
proponujemy rozwigzanie typu ,A”,
zawierajace system pneumatyczny ze
sterowaniem, uktad wezy oraz sonde
ssaca montowana pod dodatkowym
zbiornikiem.



PALIWA:

PELLET  ZREBKI TROCINY ZYTO  WIORY  PESTKI  tUPINY
DREWNA DREWNIANE ORZECHOW

Przeznaczony do efektywnego spalania biomasy, wielopaliwowy EG-MULTIFUEL zawiera rozwiazania naj-
lepszych urzadzen, dostepnych wsrod kottow grzewczych. Spalanie biomasy nigdy jeszcze nie byto tak
tatwe! Urzadzenie zaprojektowano w taki sposob, by jego obstuga i eksploatacja byty uproszczone i ogra-
niczaty sie do niezbednego minimum.

GWARANCJA 5 LAT*

ENERGOOSZCZEDNY

EKOLOGICZNY

LATWY W OBStUDZE

WIELOPALIWOWY

(A

AUTOMATYCZNY SYSTEM ¥
ODPOPIELANIA
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* na szczelno$¢ wymiennika i potaczen spawanych

Mozliwos¢ korzystania z wielu rodzajow paliw, a takze szereg roz-
wiazan jego podawania i magazynowania sprawiaja, ze kociot EG-
-MULTIFUEL sprawdza sie w kazdych warunkach pracy.

Optymalny proces spalania - regulowany za pomoca zaawansowane-
go sterowania - zapewnia synchroniczny system podawania paliwa
do palnika i jednoczesnie jego odpopielania z powstatego - w efek-
cie procesu spalania - popiotu. Dzieki takiemu rozwigzaniu, mozliwe
jest stosowanie paliwa o duzej objetosci i nizszej kalorycznosci. Za-
montowany ceramiczny palnik, o duzej srednicy a takze nowatorskie
rozwigzania w samym wymienniku sprawiaja, ze konstrukcja urza-
dzenia pozwala na sukcesywne spalanie kazdego paliwa z biomasy.




PARAMETRY TECHNICZNE

MDC [kw] 20-30 40 0 80 100 150 200
Szerokoff [mm] 738 FE] 738 938 938 1200 1200
Ghgbalkedé [mm] 2060 2080 A0 220 2250 2530 2530
Wysokoié [mm] 1582 1682 1792 1830 1830 2260 2260

£rednica komina [mm] 153 153 180 200 200 250 250
Prryigcza [cal] 5/4" 5/4° 574" T ad " " Fid
‘Wagn [kg] 350 395 450 700 700 1220 1390
Pojemnalé wodna [1] 64 74 71 140 140 240 190
Temperatura spalin [C] 100-140 100-140 100-140 100-140 100-140 100-140 100-140
Zesflande [¥] 2307400 2307400 230/400 230/400 2307400 2307400 2307400
CHndente [MPs] 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
CHintende priby [mMPa] 0,5 05 0,5 0,5 0.5 0.5 0.5

Dla potrzeb udoskonalania produldu oraz aktuatizowania ninlejsrego katalogu, producent zastrzega soble prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.

SZCZEGOLY:

= nowoczesny design

+ bezpieczenstwo i niskie koszta eksploatacji

« wysokiej jakosci podzespoty

+ bardzo wysoka sprawnosc urzadzenia opartego na doktadnie przetestowanej konstrukcji wymiennika
» sonda lambda optymalizujaca proces spalania

» ceramiczny palnik wykonany ze specjalnego betonu zaroodpornego

= nowatorski automatyczny systermn czyszczacy

» automatyczny system odpopielania

1. Palnik ceramiczny 2. Wymiennik ciepta 3. Turbina wyciagowa 4. Komin 5. Slimak podajacy paliwo
6. Zapalarka 7. Mechanizm odpopielajacy 8. Automatyczny mechanizm czyszczacy 9. Sterownik
10. Izolacja 11. Popielnik 12. Sluza 13, Podajnik paliwa




Specjalna konstrukcja paleniska, zbudowana ze stali wysokogatunkowej
oraz ceramiki o sktadzie zastrzezonym przez producenta. Dzigki swej
budowie i wtasciwosciach akumulowania ciepta, umozliwia bezproble-
mowe i catkowite spalanie paliwa biomasowego, uzywanego przez uzyt-
kownika.

Sluza - dozownik, podajacy okreslona ilos¢ paliwa ze zbiornika do podaj-
nika. Ponadto petni funkje zabezpieczenia przed cofnieciem sie ptomie-
nia do zbironika paliwa.




PARAMETRY TECHNICZNE

MOC [kw] 250 300 400 500 600
Szeroko$¢ [mm] 1200 1620 1620 1620 1620
Gtebokos$¢ [mm] 2830 3250 3250 3250 3250
Wysokos$¢ [mm] 2260 2930 2930 3280 3280

$Srednica komina [mm] 250 345 345 398 398
Przytacza [cal] 2" DN 100 DN 100 DN 125 DN 125
Temperatura spalin [C] 100-140 100-140 100-140 100-140 100-140
Zasilanie [V] 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400

Cisnienie [MPa] 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Cisnienie proby [MPa] 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Dla potrzeb udoskonalania produktu oraz aktualizowania niniejszego katalogu, producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.
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| EG-MULTIFUEL

Jednostka EG-MULTIFUEL posiada kilka rodzajow systemow uktadu podawania paliwa, w zaleznosci
od jego rodzaju, granulometrii i sposobu jego zatadunku i przechowywania.

Mozliwe jest zastosowanie podajnika o dtugosci od 3 do 6 metréw, o maksymalnej srednicy zagarnia-
czy paliwa wynoszacej 4,4 metra! Gtowny uktad podajacy moze by¢ zamontowany w stosunku do kotta
pod katem 75, 90 o raz 105 stopni z prawej lub lewej strony urzadzenia.

Sam system zagarniania paliwa moze byc zabudowany w zasobniku lub pozosta¢ wolnostojacy - nieza-
budowany. Wszystkie rozwiazania zaleza od wymagan klienta oraz mozliwosci pomieszczen kottowni
i pomieszczen przylegajacych i dajg szereg mozliwosci adaptacji catego uktadu.




DREWNO BRYKIETY
KAWALKOWE ~ ZE SLOMY

EG-HOLZ jest urzadzeniem w petni wykorzystujacym zasade pirolitycznej destylacji drewna, ktora polega
na tym, Ze podczas spalania w wysokiej temperaturze, wytwarzany jest gaz drzewny, skierowany nastep-
nie - poprzez ciag wentylatora wyciaggowego - do komory zgazowywania. Tego typu dziatanie pozwala na
petne wykorzystanie energii, zawartej w sezonowanym paliwie drzewnym.

GWARANCJA 2 LATA

ENERGOOSZCZEDNY

EKOLOGICZNY

LATWY W OBSLUDZE

Kociot zostat stworzony wedtug najlepszych trendow i rozwiazan:
posiada duzg komore zatadunkowa o pojemnosci od 220 do 400
litrow, w ktorej zmieszcza sie ktody drewna kawatkowego nawet
o dtugosci do 80 cm; wentylator wyciagowy umozliwia uruchamia-
nie kotta przy zimnym kominie i umozliwia nie tylko poprawny
przebieg procesu spalania, ale takze regulacje mocy pracy urza-
dzenia; komora zgazowywania zbudowana jest z wysokiej klasy
betonu, co umozliwia uzyskanie optymalnych parametrow spala-
nia; seryjnie montowany mechanizm czyszczenia rur wymiennika
umozliwia jego wygodne czyszczenie.

Uktad kotta z buforem potrafi zapewnic statopalnosc siegajaca na-
wet do 72 godzin!




PARAMETRY TECHNICZNE

Moc kotta [kw] 25-30 50
Sprawnos¢ kotta [%] 90% 90%
Wysokos¢ kotta [mm] 1540 1650
Szeroko$¢ kotta [mm] 730 850
Gtebokosé kotta [mm] 1200 1300
Srednica wylotu spalin [mm] 150 180
Pojemno$¢ komory zatadunkowej [dm?*] 220 360
tadownos¢ komory zatadunkowej [kg] 80 130
Pojemno$¢ wodna [l] 120 134
Przytacza gwintowane [cal] 5/4” 5/4”
Masa kotta [kg] 500 690
Maksymalna dtugo$¢ szczapéw drewna [cm] 50 70
Maksymalny czas pracy na jednym zatadunku [h] 72 72
Wymagany ciag spalin [Pa] 15-20 15-20
Minimalna wysoko$¢ komina [m] 5 5
Wymagany przekroj komina [cm?] 250 400
Dopuszczalna temperatura robocza [°C] 84 84
Maksymalne ci$nienie robocze [MPa] 0,2 0,2
Cisnienie prébne [bar] 5 5
Zasilanie [V] 230 230

Dla potrzeb udoskonalania produktu oraz aktualizowania niniejszego katalogu, producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.

SZCZEGOLY:

 energooszczedny

« ekologiczny

» tatwy w obstudze

« palnik wykonany z odlewu zeliwa
» nowatorski system czyszczacy

» gwarancja 2 lata

» wydtuzony czas pracy

1. Komora zgazowujaca

2. Turbina wyciagowa spalin

3. Sterownik

4. Palnik zeliwny

5. Doprowadzenie powietrza
do komory spalania

6. Komora spalania

7. Krociec zasilajacy

8. Krociec wylotowy

9. Izolacja

10. Wymiennik z ptomiennicami
11. Drzwi zatadunkowe

12. Manualny system czyszczenia
13. Drzwi popielnika
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ELETY, -
EKOGROSZEK, s, ZEOIA PESTKI LUPINY
MIAL  PECETY TRAWIASTE ORZECHOW

Automatyczne urzadzenia nadmuchowe AIRMAX, zwane takze nagrzewnicami przeznaczone sg dla uzytkow-
nikow poszukujacych nowoczesnych rozwiazan w spalaniu paliw statych. Zakres zastosowania nagrzewnic
obejmuje hale produkcyjne, garaze, warsztaty samochodowe, domy jednorodzinne (z systemem rozprowa-
dzenia ciepta), a takze budynki uzytecznosci rolniczej - chlewnie, kurniki, szklarnie, suszarnie, magazyny.

e

GWARANCJA 3 LATA k {;
ENERGOOSZCZEDNY
LATWY W OBSLUDZE

WIELOPALIWOWY

NOWATORSKI SYSTEM
CZYSZCZACY

LATWY MONTAZ

.L

Kotty AIRMAX posiadaja automatyczng zapalarke, a paliwo
w trybie pracy dozowane jest przez automatyczny podajnik
slimakowy. Rozprowadzenie goracego powietrza odbywa sie
poprzez zamontowang z przodu urzadzenia uchylng rolete
kierunkowa- uzytkownik moze zdecydowaé, jaki strumien
powietrza i w ktorym kierunku jest skierowany lub tez za po-
srednictwem kanatéw nadmuchowych, znajdujacych sie nad
roleta kierunkowa. Po podtaczeniu rur typu ,,Spiro” mozna
rozprowadzic¢ ciepto po catym budynku. Mozliwa jest row-
niez regulacja ilosci dystrybuowanego powietrza za pomoca
przeston.

W opcji istnieje mozliwosc zastosowania modutu rozszerzaja-
cego funkcje sterowania o termostat pokojowy (zataczajacy
urzadzenie i utrzymujacy zadang temperature w nagrzewa-
nym obiekcie) i modut GSM (mozliwe zatgczenie i wytaczenie
urzadzenia). Dzieki zastosowaniu wielopaliwowego palnika,
EG-AIRMAX jest urzadzeniem o szerokim zastosowaniu.




PARAMETRY TECHNICZNE

Nominalna moc grzewcza [kw] 25 40 60 100
Orientacyjna powierzchnia grzewcza [m*/h] 3100 4800 6200 9300
Pojemnos¢ komory zasypowej [dm?] 188 300 300 300
Pojemnos¢ komory zasypowej [kg] 150 300 300 300
Srednica wylotu spalin [mm] 160 160 180 200
Masa kotta kpl (bez wody) [kg] 272 410 440 740
Wymagany ciag spalin [Pa] 20-30 20-40
Minimalna wysoko$¢ komina [m] 5 5 6 09-sie
Wymagany przekroj komina [cm?] 250 250 350
Dopuszczalna temperatura robocza [°C] 95 95 95 95
Spalanie jednostkowe [kg/h] 5,6 8,9 13,4 22,4
Zasilanie [V] 230 230 230 230
Zalecane paliwo Wegiel kamienny typu 32 o uziarnieniu do 35 mm (miat, EkoGroszek, groszek), pelety, agro-pelety
i pelety ze stomy (o wszystkich srednicach), pestki z wisni i czeresni, tuski stonecznika, tupiny orzechéw
Szeroko$é 1170 1170 1170 1650
Wysoko$¢ 1155 1365 1665 1950
Gtebokosé 1150 1150 1150 1200
$Srednica czopucha 160 160 180 200

Dla potrzeb udoskonalania produktu oraz aktualizowania niniejszego katalogu, producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.

Przyktad instalacji urzadzenia, z zastosowaniem
1. Zbornik paliwa 2. alni P R ICESP Peired 2 Rey
3. Wentylator palnika 4. Drzwi komory spalania

5. Mechanizm zawirowaczy 6. Komin

7. Dmuchawa 8. Wylot goracego powietrza
9. Czujnik temperatury goracego powietrza
10. Wymiennik ciepta

Wielopaliwowy palnik, chroniony patentem, umozliwia spalanie najpopular-
niejszych paliw dostepnych na rynku, o réznej kalorycznosci i granulometrii,
takich jak pelety, pelety ze stonecznika, pelety ze stomy, ziarna zboz, pestki
owocow, tupiny orzechow.




RAWITRON
~ |

PALIWA: @ ‘

PELLET  AGRO PELLET

GRAWITRON to automatyczny, wielofunkcyjny kociot biomasowy. ktéry ze wzgledu na swoje kompaktowe
rozmiary sprawia, ze budowa i montaz domowej kottowni jeszcze nigdy nie byty takie proste!

GWARANCJA 5 LAT*

NOWOCZESNA
AUTOMATYKA

BEZPIECZNY
W EKSPLOATACJI

ALL IN ONE

LATWY MONTAZ

Dzieki nowatorskim rozwiazaniom, urzadzenie ma szerokie za-
stosowanie, produkujac - oprocz ciepta - zaskakujaco duze ilosci
cieptej wody uzytkowej. Zaawansowana technologia urzadzenia
na state eliminuje stosowanie bufora solarnego, bufora do ko-
minka z ptaszczem wodnym, czy tez podgrzewacza wspotpracu-
jacego z bateriami fotowoltaicznymi.

Emisja do atmosfery spalin, o wyjatkowo niskiej temperaturze,
nowatorski system czyszczenia wymiennika i prostota obstugi,
dzieki obrazkowej automatyce sterowanej za pomoca dotyko-
wego wyswietlacza o wysokiej rozdzielczosci, sprawiaja, ze
jego obstuga ogranicza sie jedynie do okresowego wysypy-
wania popiotu z szuflady i uzupetniania zasobnika z paliwem.

Prawdziwie niezbadana jednostka. Obowiazkowa w kazdej no-
woczesnej kottowni.




PARAMETRY TECHNICZNE

Moc [kw] 25 50 100
Przytacza CO 3/4” 5/4” 8/4”
Przytacza CWU 3/4” 4/4” 6/4”
Waga [kg] 260 310 520
Pojemnos$¢ wodna [I] 207 340 491
Temperatura spalin od [C] 60-80 70-90 70-90
Zasilanie elektryczne [V] 230/400 230/400 230/400
Pobér mocy od [W] 12 60 60
Startowy pobér mocy od [W] 350 400 400
Moc grzatek wodnych do [W] 9 12 18
Poziom hatasu [dB] 39 40 40
Wymagany cigg kominowy [Pa] 0-5 25 30
Ciénienie uktadu CO [MPa] 0.4 0.4 0.4
Ci$nienie robocze uktadu CWU [MPa] 0.8 0.8 0.8
$rednica wylotu spalin [mm] 100-160 180 200

Dla potrzeb udoskonalania produktu oraz aktualizowania niniejszego katalogu, producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.

SZCZEGOLY:

» howoczesny design

« bezpieczenstwo i niskie koszta eksploatacji

« wysokiej jakosci podzespoty

« bardzo wysoka sprawnos¢ urzadzenia opartego na
doktadnie przetestowanej konstrukcji wymiennika

- sonda lambda optymalizujaca proces spalania

» palnik wykonany ze specjalnej stali zaroodpornej

» nowatorski automatyczny system czyszczacy

« intuicyjna automatyka

= obrotowy czopuch

< All In One

1. Wezownica CWU i CO 2. Manualny mechanizm czyszczakéw

3. Sterownik 4. Palnik 5. Grzatka elektryczna 6. Wezownica
glikolowa

Urzadzenie taczy
w sobie elementy
tradycyjnego
wyposazenia
kottowni.

+ B +

kociot zbiornik zasobnik GRAWITRON
buforowy cwu



Z.S. GREN Spétka Jawna

43-200 Pszczyna
UL. Gornoslaska 5
Tel. +48 32 210 16 26; +48 32 326 34 70
Fax. +48 32 441 81 21

e-mail: biuro@ekogren.pl
dziat handlowy: handlowy®@ekogren.pl
dziat exportu: sales@ekogren.pl
export@ekogren.pl

www.ekogren.pl




